Пастеризатор молока нашей фермы.
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Пастеризатор состоит из бака с молоком(зеленый) помещенный в другой бак побольше(черный)-он называется рубашка. Электрод уровня представляет собой 

Дисплей 16х2 символов подключен по шине i2c
ВЕРХНЯЯ СТРОКА , ИСХОДНОЕ МЕНЮ:
12:10     12с    
 где: 12.10- реальное время, а 12с температура молока.

НИЖНЯЯ СТРОКА 4 СЛОВА , ИСХОДНОЕ МЕНЮ:
PASTER ZCM T DOZ
Где PASTER - функция пастеризации
ZCM - функция замешивания заменителя цельного молока
Т - функция подогрева либо охлаждение продукта до температуры выпойки телят 40 градусов.
DOZ - функция дозировки продукта по секундам. Или условным миллилитрам, т.к. счетчика литров нет
[bookmark: _GoBack]Нажимая кнопку SELECT, одна из перечисленных функций начинает моргать. Нажимаем на данную кнопку до тех пор, пока не заморгает нужная функция. Для того чтобы запустить в работу выбранную функцию необходимо нажать на кнопку (стрелка вверх), название выбранной функции сменится на аббревиатуру ВКЛ. После чего подтверждаем кнопкой ОК. Дисплей отобразит новое меню.
ПУНКТ МЕНЮ «ПАСТЕРИЗАЦИЯ» отображается как PASTER
Этапы пастеризации: 
Условно что в ЗЕЛЕНОМ БАКЕ УЖЕ ЗАЛИТО МОЛОКО РАНЬШЕ
1) Этап – заполнение рубашки водой
     Включается клапан набора воды (моргает зеленый светодиод) по команде электрода уровня (электрод погруженный в водяную рубашку при касании с водой дает команду на отключение клапана набора воды и включает ТЭН. Мешалка работает циклично, 30 секунд работы, 2 минуты выключена.

2)Этап – пастеризация
        Включается пускатель ТЭНа ( моргает красный светодиод, зеленый потухает). ТЭН работает до тех пор, пока молоко не достигнет температуры продукта 63 градуса. Мешалка продолжает работать в цикличном режиме. 30 секунд работы, 2 минуты выключена.

3)Этап – выдержка
	Выдержка продукта 30 минут. При достижении температуры продукта 63 градуса, ТЭН выключается. На протяжении 30 минут при необходимости ТЭН включается для поддержания температуры .  Гистерезис 2 градуса. По истечении времени выдержки начинают моргать красный и зеленый светодиоды, сигнализируя об успешном прохождении функции пастеризации. Мешалка работает в цикличном режиме. 30 секунд работы, 2 минуты выключена.
4) этап – охлаждение

Включается клапан набора холодной воды, лишняя холодная вода вытекает через переливное отверстие в рубашке и работает пока температура продукта достигнет 20 градусов. Мешалка работает циклично. 30 секунд работы, 2 минуты выключена.

5)этап – хранение
Работает только мешалка, период остановки увеличен до 10 минут т.е. 30 секунд работы, 10 минуты выключена.

6)этап –выключение
Нажимаем кнопку SEL, на дисплее заморгает Пастеризация либо время таймера. Нажимаем на данную кнопку, пока не заморгает Пастеризация. Кнопкой (стрелка вниз) надпись Пастеризация сменится на аббревиатуру ВЫКЛ, подтверждаем кнопкой ОК. Дисплей вернется в исходное меню.

Если время таймера расположенного в правом верхнем углу дисплея будет установлено по значению раньше времени в которое будет произведено выключение функции пастеризации, включится функция подогрева.
Временная схема работы пастеризатора:

	
	1этап
	2этап
	3этап
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	Пускатель ТЭНа
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	Выкл/вкл
	выкл
	выкл
	выкл
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	выкл

	

	
	
	
	
	
	




Функция подогрев (Т). После того как на дисплее отобразится данное меню, необходимо установить время таймера включения данной функции. Нажимаем  кнопку  SEL  пока не заморгают цифры отображающие часы и стрелками вверх или вниз устанавливаем нужное значение. Снова нажимаем на кнопку SEL и заморгают цифры отображающие минуты и стрелками вверх или вниз устанавливаем нужное значение. Для подтверждения нажимаем кнопку  ОК, время перестает моргать.

На дисплее отобразится
12:10             13:22
PODOGREV     12С    
Отображение дисплея функции подогрева, где: 13:22- время таймера

Подогрев включается исключительно в то время на которое установлен таймер. Как только текущее время сравняется с временем таймера включится функция подогрева. Если электрод контролирующий уровень воды не касается ее, то включится клапан набора воды. После чего в зависимости от температуры продукта включится в работу ТЭН либо клапан набора воды, для достижения температуры продукта 40 градусов и будут поддерживать ее до тех пор, пока не будет выключена данная функция. Вовремя работы клапана набора воды моргает зеленый светодиод, а во время работы ТЭНа моргает красный светодиод. Мешалка работает в цикличном режиме 30 секунд работы, 2 минуты остановки. Для того чтобы выключить данную функцию необходимо нажать кнопку SEL, заморгает на дисплее надпись подогрев либо время таймера, нажимаем до тех пор пока не будет моргать надпись подогрев. Нажимаем стрелку вниз, надпить подогрев сменится на аббревиатуру выкл, подтверждаем кнопкой ОК.

ZCM - функция замешивания заменителя цельного молока.
12:10         ZAMES
ZCM                12С    

Для того чтобы запустить функцию ZCM в работу используем тот же алгоритм работы с кнопками как и в предыдущих случаях. На дисплее отобразится текущее время, название функции и температура продукта. Эта функция заставляет принудительно запустить в работу мешалку на протяжении 5 минут, после чего она остановится. Для выхода из функции действуем как и в других функциях.

DOZ – функция  дозировки
Продукт  для кормления телят раздается при помощи насоса 24 V и приводится в движение при помощи кратковременного нажатия на отдельно смонтированную кнопку. Функцию дозировки мы выбираем для того чтобы изменять количество выдаваемого продукта в литрах (от 1литра до Зх). В функцию заходим и выходим также. Изменяем литраж или секунды в правом верхнем углу.

12:10          1 Litr
Dozirovka     12С   
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